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Steinkörbe / Steinzäune 
Vielfältige Steinkorbsysteme für individuelle Ansprüche!

 

     Wir bauen die Zukunft!
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•   extrem schnelle Errichtung durch  

werkseitige Befüllung

•   kein Nachsacken des Befüllgutes

•   gleichmäßiges Erscheinungsbild  

durch fachkundige Befüllung

•   sehr hohe Langlebigkeit durch 6 mm  

Drahtstärke und hohe Zinkauflage

•   CE-Kennzeichen, ETA-Nr. 17/0059

•   hohe Versetzleistung  

(nur wenige Minuten je Steinkorb)

•   kein Platzbedarf an der Baustelle  

für lose Steine und leere Körbe

•   geschlossenes Deckelgitter in 6 mm  

Drahtstärke 

•   100% recyclingfähig

•   stark entwässernd 

STEINKORB-VORTEILE 
AUF EINEN BLICK:
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Die LEDROSTEEL BOX ist ein werkseitig befüllter, transportabler und hochverdichteter Steinkorb  

mit CE-Kennzeichen. Durch das punktgeschweißte (Doppel-) Stabgitter ist es möglich, eine  

maschinelle Befüllung durchzuführen. Die werkseitige Verdichtung erfolgt mittels einer  

standardisierten Hochfrequenzrüttelung des gesamten Steinkorbes.

Derartige Verdichtungen sind mit handgeführten Maschinen bei bauseitiger Befüllung eines herkömmlichen  

Steinkorbes mit mehr Aufwand verbunden. Der verwindungssteife Drahtgitterkorb, in Verbindung mit dem  

standardisierten Verdichtungsverfahren, verfügt über eine extrem hohe Formstabilität in befülltem Zustand,  

welches den mobilen Einsatz von Steinkörben erlaubt. 

Auch bei mehrlagigen Hangbefestigungen tritt durch diese spezielle Art der Herstellung keine Verformung  

der unteren Steinkörbe durch Auflasten oder seitliche Hanglasten ein. 

Jeder Steinkorb kann mittels Einsatzes von Kettengehänge und Hebekämmen versetzt werden. Deshalb besteht  

auch bei schwierigen Geländesituationen die Möglichkeit, die verlegefertigen Steinkörbe mittels Turmdrehkran,  

Kranfahrzeug, Radlader/Stapler oder Bagger mit entsprechender Ausladung an gewünschter Stelle zu positionieren.

Die konstruktiven Eigenschaften der LEDROSTEEL BOX ermöglichen extrem hohe Verlegeleistungen bei  

geringem Personalaufwand.

STEINKÖRBE 

KREATIV. INDIVIDUELL. HOCHWERTIG. 
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Neben der enormen Zeitersparnis, die dieses Schnellbau-System bietet, liegt ein weiterer, nicht zu unterschätzender  

Vorteil darin, dass sich der Platzbedarf an der Baustelle gegenüber einer Vorort-Befüllung auf ein Minimum reduziert. 

Dies vermeidet Behinderungen, die meist an Straßen oder an platzbeengten Baustellen auftreten.

Das System besteht aus mehreren Elementen, die je nach statischen Anforderungen oder gestalterischen  

Vorstellungen des Planers modular miteinander kombiniert werden können.  

Wir empfehlen ausdrücklich, die Versetzung der Steinkörbe nach einer objektbezogenen Statik vorzunehmen.

Bitte beachten Sie unsere technische Beschreibung, Versetzanleitung und Aufbauempfehlung.
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SCHÜTT- UND MAUERSTEINKÖRBE

Einzigartige, zeitlose und hochwertige Akzente 

Korbabmessungen und Gewichte  

Folgende Größen haben wir mit unserer Steinfüllung

aus Syendiorit 63 - 95 mm für Sie auf Lager.

LEDROSTEEL BOX

Abmaße in Länge x Breite x Höhe

 2,00  x  1,00  x  1,00  m mind. 3.200  kg

 2,00  x  1,00  x  0,50  m mind. 1.600  kg

 2,00  x  0,50  x  1,00  m mind. 1.600  kg

 2,00  x  0,50  x  0,50 m mind. 800  kg

 1,50  x  1,00  x  1,00 m mind. 2.400   kg

 1,50  x  1,00  x  0,50 m mind. 1.200  kg

 1,50  x  0,50  x 1,00  m mind. 1.200  kg  

 1,50  x  0,50 x  0,50  m mind. 600 kg

 1,00  x  1,00  x  1,00  m mind. 1.600 kg

 1,00  x  1,00 x  0,50  m mind. 800 kg

 1,00  x  0,50 x  1,00  m mind. 800 kg

 1,00  x  0,50 x  0,50  m mind. 400 kg 

 0,50 x 0,50 x  0,50  m mind. 200 kg

Stab- bzw. Doppelstabgitter aus Stahldraht Ø 6,0 mm mit

einem Zink-Aluminium-Überzug von mindestens 390 g/m²

entsprechend der Klasse A nach EN 10244-2, Drahtzug-

festigkeit 553 MPa, Scherfestigkeit der Schweißpunkte

gem. EN 10223-8, Punkt 7.5.

Für das Material liegt eine CE-Markierung nach der

europäischen technischen Bewertung mit der Nummer:

ETA-17/0059 vor.

Die Körbe weisen keine Verletzungsgefahr durch scharfe

Kanten oder vorstehende Drähte auf.

Eigenschaften Gitter
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Maschenweite:

allseitig 5 x 20 cm, Draht  Ø 6,0 mm,  

Deckelgitter geschlossen 

Füllmaterial: 

Körnung ca. 63 - 95 mm

Zubehör:

Hebekämme 

1,00 und 1,50 m Korblänge: 1 Paar 

2,00 m Korblänge: 2 Paar 

(bauseitiges Kettengehänge erforderlich!)
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Die KORBKULTUR BOX zeichnet sich besonders durch ihre natürliche Ausstrahlung  

aus und passt sich harmonisch in das Landschaftsbild ein.  

Mit diesem Steinzaunsystem schaffen Sie die optimale Sichtschutzlösung.

25 CM BREIT

Steinzaunsystem als optimale Sichtschutzlösung

KORBKULTUR BOX 25 cm breit

Abmaße in Länge x Breite x Höhe

1,02 x 0,25 x 1,00 m

1,02 x 0,25 x 1,20 m

1,02 x 0,25 x 1,40 m

1,02 x 0,25 x 1,60 m

1,02 x 0,25 x 1,80 m

1,02 x 0,25 x 2,00 m

2,02 x 0,25 x 1,00 m

2,02 x 0,25 x 1,20 m

2,02 x 0,25 x 1,40 m

2,02 x 0,25 x 1,60 m

2,02 x 0,25 x 1,80 m

2,02 x 0,25 x 2,00 m

KORBKULTUR BOX 25 cm breit

Zubehör 

Korbanker zum einbetonieren 1,60 m

Korbanker zum einbetonieren 2,20 m

Korbanker zum aufdübeln 1,00 m

Korbanker zum aufdübeln 1,60 m  

Boden-/Deckelgitter 1,00 m

Boden-/Deckelgitter 2,00 m 

Füllmaterial 

Körnung ca. 63 - 95 mm
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Eigenschaften  

Doppelstabgitter horizontal an der Längsseite, Rest Einfachdraht, punktgeschweißt aus aluverzinktem  

Draht Ø 6,00 mm, allseitige Maschenweite 5 x 20 cm, ohne sichtbaren Pfosten, Drahtzugfestigkeit: 553 MPa;

Alle Teile haben einen Zink-Aluminium-Überzug entsprechend der Klasse A nach EN 10244-2 mit ≥ 390 g/m² . 
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Ausführung Bangkirai-Holz

Bangkirai-Holz ist unbehandelt, vormontiert auf einer 

Unterkonstruktion aus Aluminium, für eine bauseitige 

Montage auf den Steinkorb.

Individuell fertigen wir Ihre besondere Sitzgelegenheit ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.  

Die Sitzauflage mit den gewünschten Maßen können wir ganz nach Ihren Vorgaben umsetzen und Ihre  

Gabione wird dadurch zu einem Unikat.

HOLZBANKAUFLAGEN
Steinkörbe als besondere Sitzgelegenheit

Ausführung Bangkirai-Holz  

Abmaße in Länge x Breite x Höhe 

202 x 52 x 4,5 cm 

152 x 52 x 4,5 cm

102 x 52 x 4,5 cm

  52 x 52 x 4,5 cm

Sondermaße auf Anfrage.
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FÜLLMATERIAL FÜR STEINKÖRBE UND -ZÄUNE
Die nachfolgende Steinart führen wir in unseren Lagern  

Hinweis zur Berechnung: 1,00 cbm entspricht ca. 1.650 kg lose. Weitere Füllmaterialien sind auf Anfrage 

möglich. Bitte sprechen Sie uns an. 

Hinweis: Die Farben unserer Produkte können von der Abbildung abweichen.

Syenodiorit Kalkstein hellgrau Grauwacke

Abmaße Abmaße Abmaße

63 - 95 mm  70 - 110 mm 60 - 80 mm

Muschelkalk blau Glassteine dive. Farben

Abmaße Abmaße 

63 - 95 mm  60 - 120 mm
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Wir bauen die Zukunft!

Vertrieb: 

HOY Geokunststoffe GmbH

Zum Wiesengrund 1-5  

01723 Kesselsdorf 

Telefon: 035204/ 701 10 

Telefax: 035204/ 701 20

info@hoy-geokunststoffe.de 

www.hoy-geokunststoffe.de überreicht durch:

Abfüllung/Lagerung/Abholung:  

Hartsteinwerk Kleinschönberg GmbH

Messweg 1 

01665 Klipphausen

Telefon: 035204 / 402 -50 

Telefax: 035204 / 402 -51

zentrale@teichmann-bau.de  

www.teichmann-bau.de 


